
［安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书］

缆式线型感温火灾探测器

1 安装使用说明书(Ver.1.0, 2021.11)

一、概述

缆式线型感温火灾探测器（以下简称探测器）分为可恢复式和不可恢复式，报警温度分别为

定温85℃和105℃。探测器由信号处理单元、终端处理器、线型温度传感器三部分构成。探测器

采用两总线制连接方式，可与泰和安火灾报警控制器直接连接，实现火警及故障信号上传；也可

独立使用，报警时由信号线输出火警状态，报故障时由探测器信号线输出故障状态。

探测器主要应用于以下场所：

 电缆设施：电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层，电缆桥架等。

 电力设施：配电装置、开关设备、变压器，电抗器等。

 皮带传输设施：运煤、运料皮带，自动化生产线等。

探测器产品分类：

二、特点

1. 两总线：直接接入火灾报警总线，不需外接模块。

2. 报警准确、不误报：智能算法，有效识别火灾。

3. 总线与电缆电气隔离，减少干扰。

4. 可恢复式，可重复使用，降低使用成本。

5. 支持独立工作：具备火警、故障触点输出。

6. 高防护，环境适应能力强。

三、技术参数

1. 工作电压：额定电压 DC 24V（15V～28V）

2. 工作电流：监视电流：1.5mA 报警电流：2mA

3. 报警温度：85℃：JTW-LDM-TX3LF01/85、JTW-LDM-TX3L01/85

105℃：JTW-LDM-TX3LF02/105、JTW-LDM-TX3L02/105

4. 探测器类别：

缆式、定温、探测型、可恢复式：JTW-LDM-TX3LF01/85、JTW-LDM-TX3LF02/105

缆式、定温、探测型、不可恢复式：JTW-LDM-TX3L01/85、JTW-LDM-TX3L02/105

5. 使用长度：≤200m：

6. 防护等级：IP66

7. 环境温度：

JTW-LDM-TX3LF01/85 编码型、可恢复式、定温 85℃

JTW-LDM-TX3LF02/105 编码型、可恢复式、定温 105℃

JTW-LDM-TX3L01/85 编码型、不可恢复式、定温 85℃

JTW-LDM-TX3L02/105 编码型、不可恢复式、定温 105℃
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-10～+50℃ （JTW-LDM-TX3LF01/85，JTW-LDM-TX3L01/85）

-10～+70℃ （JTW-LDM-TX3LF02/105，JTW-LDM-TX3L02/105）

8. 状态指示：

运行指示灯绿色，正常工作时闪亮，

火警指示灯红色，火警时常亮，

故障指示灯黄色，线型温度传感器短路、断路时常亮。

9. 输出触点容量：AC 220V/1A DC 30V/1A

10. 外形尺寸：

信号处理单元：130mm×160mm×67mm

终端处理器： 85mm×100mm×58mm

11. 执行标准：GB 16280-2014

四、结构特征和工作原理

4.1 外观示意图（单位：mm）

图 1 信号处理单元外形图 图 2 终端处理器外形图

4.2 工作原理

线型温度传感器结构为两根包覆NTC热敏特性材料的金属导体相互绞合在一起，当

传感器受热时，NTC热敏特性材料电阻率会发生变化，从而导致两根金属导体间的电阻

发生变化；信号处理单元定时检测线型温度传感器阻值的变化，传感器阻值的变化对应

温度的变化，当温度达到设定值时发出火灾报警信号。

五、安装及布线

5.1 系统图
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图 3 系统示意图

5.2 安装

将底板用塑料胀钉固定墙上，将探测器从上到下挂接在底板上（单位：mm）。
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图 4 底板安装示意图

5.3 接线

(1) 信号处理单元接线端子

COM1 NO1 COM2 NC2 NO2 Z1 Z2 Z1 Z2 A B C

图 5 信号处理单元接线端子示意图

Z1、Z2：总线输入，无极性。

COM1、NO1：火警输出，常开

COM2、NC2、NO2：故障输出，COM2 与 NC2 为常闭，COM2 与 NO2 为常开

A、B、C：接线型温度传感器，可恢复式接 A、B 端，A 接线型温度传感器红色线，B 接线

型温度传感器黑色线。不可恢复式接 A、B、C 端，A 接线型温度传感器红色线，B 接线型温度
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传感器黑色线，C 接屏蔽端。

布线：Z1、Z2 宜采用带护套双绞线，截面积≥1.0 或 1.5mm²。为保证防水性能达到要求，

电缆应采用外径为 6mm～8mm 的护套电缆，并拧紧电缆接头。

(2) 终端处理器接线端子

A B C

图 6 终端处理器接线端子示意图

同信号处理单元。

5.4 布线

探测器与被保护对象之间的布置方式一般可采用接触式、悬挂式。其中接触式又可采用正

弦波平铺、环绕或直线铺设等方式，使线型温度传感器与被保护对象有尽可能多的接触面积，增

加系统的可靠性，接触式布线方式如图 7 所示。悬挂式将线型温度传感器用固定支架悬挂在被保

护对象的周围，用于在被保护对象发生火灾，其周围温度升高时的火灾报警，悬挂式布线方式如

图 8 所示。

专用卡具

电缆桥架

被保护电缆 线型温度传感器

传送带

线型温度传感器

吊架 固定卡具 吊线

图 7 接触式布线方式 图 8 悬挂式布线方式

六、调试

(1) 编码

将探测器报警总线与手持编码器连接，对探测器进行编码，详细步骤和方法请参见《手持

编码器使用说明书》。

(2) 注册

接通火灾报警控制器进行在线设备注册，绿色指示灯常亮，探测器进入正常监视状态，核

对已安装的探测器数量与控制器注册的探测器数量是否一致。

(3) 测试

短接信号处理单元内的“故障”测试插针，探测器上报故障信息，故障指示灯常亮。短接信

号处理单元内的“火警”测试插针，探测器上报火警信息，火警指示灯常亮，控制器发出火警信

号。测试结束后，将测试插针插接在“正常”状态。然后通过控制器进行复位操作，探测器恢复

正常巡检状态。
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七、使用说明

7.1 工作指示

系统上电后，探测器指示灯状态，运行：绿色，正常工作时常亮；火警：红色，报警时常亮；

故障：黄色，故障时常亮

7.2 报警处理

当发生报警时，可以按下火灾报警控制器“消音”键终止警报声，然后应根据探测器的报警

信息检查发生报警的部位，确认是否有火灾发生；若确认有火灾发生，应根据火情采取相应措施，

若为误报警，应检查误报警部位是否存在误报源，确认是否是由于人为或其它因素造成误报警。

7.3 故障与异常处理

当发生故障时，可以按下火灾报警控制器“消音”键终止警报声，然后应根据探测器的故障

信息检查发生故障的部位，应根据情况采取相应措施：

(1) 若为探测器故障，

通信故障：检查总线电压是否正常，接线是否连接牢固。

输出断路、短路故障：检查线型温度传感器接线是否牢固，检查线型温度传感器绝缘

阻值是否正常。

(2) 当发生故障原因不明或无法恢复时，请尽快通知安装单位或厂家进行维修。

八、维护保养

(1) 探测器应在即将调试前安装，安装前应采取相应的防尘、防潮、防腐蚀措施。

(2) 应常规检查探测器各接线是否牢固。

(3) 应常规检查探测器报警功能。

(4) 禁止使用非规定的探测器工作电源，以避免损坏探测器。

(5) 维护保养时，应妥善保护好探测器各安装部件、密封部件。有损坏、丢失应及时

更正。

九、说明

9.1 运输、贮存

(1) 一般运输采用纸箱包装，纸箱内用隔板隔开，可用常见交通工具运输，并做好防潮防雨，

包装箱不可倒置。

(2) 应储存在通风干燥的仓库中，无酸和碱等腐蚀性气体，应避免强烈的振动冲击和强烈的

电磁场作用。

9.2 环境影响

本设备环保和安全符合国家标准，对环境无不良影响，回收及报废按相关规定执行。

9.3 注意事项
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(1) 探测器安装应按相关国家标准、规范执行。

(2) 发生故障及时联系维保单位解决，严禁自行拆卸。

(3) 探测器在正式投入使用后，应定期维护。

(4) 探测器在进行维护保养时，应切断维护区域的逻辑控制功能，以免造成不必要的报警联

动。

免责声明：

本公司的产品，如果是由于人为损坏、使用不当或自行改动、拆开而导致的失效，

不属于保修范围，因此而造成的一切后果本公司将不承担任何责任。


